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KOVINSKA CEV fi 15mm, deb. stene Tmm: na koncu se
privari obeSalna kljuka iz plo¢evine, deb. 1mm; element

se nasadi na podkonstrukcijo, vse vrogecinkano in prasno
barvano RAL7021
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——  KOVINSKA CEV fi 10mm, deb. stene
Imm; sidrna plos¢ica se pritrdi v
zid pred izvedbo ometa;
podkonstrukcijo se ustrezno zaS¢iti,

vse vrotecinkano in prasno barvano
RAL7021

125.00-DO FINALNEGA TLAKA

OPIS POZICIJE

OBESALNA STENA za garderobo sestavijena iz 27 konzolnih obesalnikov,
sestavljenih iz podkonstrukcije v obliki cevi filOmm in kovinske cevi filamm z
obedalno kljuko na koncu; vsi kovinski elementi vrogecinkani in prasnobarvani
RAL/021, plo¢evina mora biti pritrjena tako, da se vijaCenje ne vidi
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AutoCAD SHX Text
KOVINSKA CEV fi 15mm, deb. stene 1mm; na koncu se privari obešalna kljuka iz pločevine, deb. 1mm; element se nasadi na podkonstrukcijo, vse vročecinkano in prašno barvano RAL7021

AutoCAD SHX Text
KOVINSKA CEV fi 10mm, deb. stene 1mm; sidrna ploščica se pritrdi v zid pred izvedbo ometa; podkonstrukcijo se ustrezno zaščiti, vse vročecinkano in prašno barvano RAL7021

AutoCAD SHX Text
KOVINSKA CEV fi 10mm, deb. stene 1mm; sidrna ploščica se pritrdi v zid pred izvedbo ometa; podkonstrukcijo se ustrezno zaščiti, vse vročecinkano in prašno barvano RAL7021

AutoCAD SHX Text
OPIS POZICIJE OBEŠALNA STENA za garderobo sestavljena iz 27 konzolnih obešalnikov, sestavljenih iz podkonstrukcije v obliki cevi fi10mm in kovinske cevi fi15mm z obešalno kljuko na koncu; vsi kovinski elementi vročecinkani in prašnobarvani RAL7021, pločevina mora biti pritrjena tako, da se vijačenje ne vidi;
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