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TLORIS - DELOVNA POVRŠINA

PREREZ-PODNOŽJE
M 1:5

PREREZ

STOL Mosquito, Rex Kralj

AutoCAD SHX Text
KANAL ZA VTIČNICE iz pločevine, znotraj povezovalno ploščato jeklo med nogami mize

AutoCAD SHX Text
DELOVNA POVRŠINA MIZE iz masivnega lesa hrast, barvan na črno z vidno strukturo

AutoCAD SHX Text
PODNOŽJE MIZE iz podkonstrukcije iz ploščatega jekla deb. 7mm, s stojkami fi30mm in nastavljivimi podložki, oblečeno s pločevino na podkonstrukciji, vsi elementi vročecinkani in prašno barvani, vidni deli barva RAL7021

AutoCAD SHX Text
OPIS POZICIJE OMIZJE iz mize dim. 115x300cm, viš. 75cm; podnožje mize je setavljeno iz dveh nog, ki sta med seboj povezani s kovinskim kanalom; noge so sestavljene iz dveh okroglih cevi z nastavljivim podstavkom, OSB ploščo s pločevino iz ene strani in pločevino na vertikalnih letvah; nogi sta med seboj povezani s ploščatim jeklom, deb. 10mm, širine 100mm, nad njem je umeščen kanal za vtičnice; dovod elektrike se izvede v eni izmed nog s talno dozo; vsi kovinski elementi vročecinkani in prašnobarvani RAL7021, pločevina mora biti pritrjena tako, da se vijačenje ne vidi; delovna površina mize je sestavljena iz masivnih desk, deb. 5cm, s posnetim robom v skladu s prikazom; v sredini, kjer je kanal z inštalacijami se po celotni dolžini umestijo deske tako, da letnice tečejo vzporedno z krajšo stranico mize; vsi leseni deli so barvani z naravno oljno lazuro, kot npr. OSMO Woodstain barva 712-ebenovina.  12 stolov kot npr. Jedilniški stol Mosquito, Rex Kralj, črne barve.
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