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AutoCAD SHX Text
GUMI TRAK, deb. 8mm, šir. 60mm za ločitev jeklenega profila od tlaka, po jeklenega profila od tlaka, po  profila od tlaka, po , po celotnem obodu, črne barve

AutoCAD SHX Text
Jekleni L PROFIL, dim. 150x110x5mm, varjen, vročecinkan, prašno barvan RAL7021

AutoCAD SHX Text
Vmesni ojačitveni profili, ki preprečujejo zvijanje L profila, privarjeni na L profil, pohištvena cev 40x40x3mm, vročecinkana, prašno barvana RAL7021 (točen raster se določi z delavniško dokumentacijo izvajalca) OPOMBA: cev se mora skriti v prod

AutoCAD SHX Text
EO

AutoCAD SHX Text
OPIS POZICIJE OKVIR iz jeklenega L profila, presek profila 150x110x5mm, dim. okvirja 5810x980mm; vogali varjeni pod kotom 45°; med profil se vgradijo ojačitveni profili v obliki pohištvene cevi 40x40x3mm;  okvir se položi na finalni tlak z distančno gumo, deb. 8mm, širina traku 60mm; vsi kovinski deli so vročecinkani in prašni barvani RAL7021; Na okvir in pohištvene cevi se položi preša, ki jo ima investitor; v okvir, med prešo se umesti rečne prodnike granulacije 16-32mm. 
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