— Dekorativni betonski tlak z dodatkom za hidroizolativnost

HydroDefence kot npr. MICROTOPPING, Lixio Tortora Botticino,

matte, R10

* zakljuéni sloj proti obrabi

*  drugi sloj finega premaza Finish coat

*  prvi sloj finega premaza Finish coat

* drugi sloj osnovnega premaza Base coat

*  prvi sloj osnovnega premaza Base coat
— dvokomponentna visoko elastiéna cementno vezana
vodotesna masa
— elektri¢na preproga za talno ogrevanje
- cementni estrih armiran z armaturno mreZo v spodnji
coni, zaglajen
— toplotna izolacija kamena volna kot npr. NaturBoard TPS
— 2-slojna bitumenska hidroizolacija in hladni bitumenski
premaz
— obstojedi tlak

— Dekorativni betonski tlak z dodatkom za

Lixio Tortora Botticino, matte, R10
* zakljuéni sloj proti obrabi
*  drugi sloj finega premaza Finish coat
*  prvi sloj finega premaza Finish coat
*  drugi sloj osnovnega premaza Base coat
*  prvi sloj osnovnega premaza Base coat

vodotesna masa
— elektriéna preproga za talno ogrevanje

hidroizolativnost HydroDefence kot npr. MICROTOPPING,

— dvokomponentna visoko elastitna cementno vezana

- cementni estrih armiran z armaturno mreZo v spodnji

coni, zaglajen, deb. Sem

— toplotna izolacija kamena volna kot npr. NaturBoard

TPS, deb.10cm
— 2-slojna bitumenska hidroizolacija in hladni
bitumenski premaz

- talna plo$¢a armirana z armaturno mreZo v spodnji

coni, deb.12cm
— utrjeni tampon, deb. 20cm
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