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PREREZ

PREREZ

AutoCAD SHX Text
OSB PLOŠČA, deb. 22mm; položena na stropnike, možnost dostopa do inštalacijske ravnine; barva črna

AutoCAD SHX Text
VMESNA inštalacijska ravnina za povezavo vseh svetil, razdelilnike, in vso ostalo potrebno opremo

AutoCAD SHX Text
PLOČEVINA, deb. 4mm; nevidno pritrjevanje pločevine na OSB podlago; s spodnje strani je potrebno predhodno izdelati odprtine za svetila v rastru 140x140mm; vročecinkana in prašno barvana RAL7021

AutoCAD SHX Text
SVETILA, ki so narejena iz KOVINSKE CEVI, fi10mm za dovod kabla do LED MODULA, ki se nalepi na kozarec s pecljem (glej detajl izvedbe)

AutoCAD SHX Text
OSB PLOŠČA, deb. 22mm; položena na stropnike; barva črna

AutoCAD SHX Text
LESENE DESKE deb.3cm, barva črna (kot miza)

AutoCAD SHX Text
PLOČEVINA, deb. 4mm; nevidno pritrjevanje pločevine na OSB podlago; vročecinkana in prašno barvana RAL7021

AutoCAD SHX Text
KOVINSKA CEV fi200mm s sidrno ploščo fi 400mm; na kovinsko cev se pritrdijo kovinski nosilci za lesene nastopne ploskve

AutoCAD SHX Text
OGRAJA viš. 120cm sestavljena iz pohištvenih cevi 40x20x2mm, z obojestransko oblogo iz pločevine, netane na cevi;
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