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ﬁ i _$ OKVIR, dim. 700x2300x3026mm z zavihki 80mm v 4% A
/ skladu s prikazom, iz plo$¢atega jekla, deb. 10mm;
5 okvir se montira po vseh kon&anih gradbenih delih v :
= i / podkonstrukcijo; vsi deli vro€ecinkani-in prasno barvani
~ RAL7021; okvir se lahko dodatno fiksira v steno preko
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OPIS POZICIJE
PREREZizseki OKVIR pri vhodnih vratih dim. 700x2300x3026mm z zavihki 80mm v skladu s
prikazom, iz plos¢atega jekla, deb. 10mm; okvir se montira po vseh koncanih
gradbenih delih v podkonstrukcijo; PODKONSTRUKCIJA za vijaenje okvirja iz
plo¢evine; podkonstrukcija sestavijena iz sidrne plosce, deb. 10mm in utorq,
narejenega iz plos¢atega jekla, deb. 10mm; montirano, pred izdelavo
bitumenske hidroizolacije; ¢ez sidrno plos¢o je potrebno hidroizolativno
obdelati vse stike pred izvedbo tlakov; po montaZi podkonstrukcije je
potrebno ustrezno za&¢ititi; vsi deli vroCecinkani in prasno barvani RAL/021;
okvir se lahko dodatno fiksira v steno preko zavihkov, vsi vijaki morajo imeti
okrasno okroglo glavo v barvi RAL/021
Pred izvedbo je potrebno izdelati DELAVNISKE NACRTE, ki vkljuujejo statigno
preverbo vseh elementov.
- VRSTANACRTA | Naért notranje opreme
T FAZA NACRTA | Projekt za izvedbo - PZI
o
S8 PODKONSTRUKCIJA za vijatenje okvirja iz plogevine; PROJEKTANT | Mateja BOGOVIC ZEVNIK, univ. dipl. inz. arh.
> / podkonstrukcija sestavijena iz sidrne plosce, deb. 1Umm ZAPS1766
in utora, narejenega iz plos¢atega jekla, deb. 10mm; ¢ .
= montirano, pred izdelavo bitumenske hidroizolacije; &ez _| STEVILKA NACRTA | VIJA-001/2023
— sidrno plosco je potrebno hidroizolativno obdelati vse M 2023
13Joo 2.00 13J00 stike pred izvedbo tlakov; vsi deli vrotecinkani in DATUM | Marec
f i t pradno barvani RAL7021, po montaZi podkonstrukcije je
1.00 1.00 potrebno ustrezno za¥lititi
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AutoCAD SHX Text
PODKONSTRUKCIJA za vijačenje okvirja iz pločevine; podkonstrukcija sestavljena iz sidrne plošče, deb. 10mm in utora, narejenega iz ploščatega jekla, deb. 10mm; montirano, pred izdelavo bitumenske hidroizolacije; čez sidrno ploščo je potrebno hidroizolativno obdelati vse stike pred izvedbo tlakov; vsi deli vročecinkani in prašno barvani RAL7021, po montaži podkonstrukcije je potrebno ustrezno zaščititi

AutoCAD SHX Text
OKVIR, dim. 700x2300x3026mm z zavihki 80mm v skladu s prikazom, iz ploščatega jekla, deb. 10mm; okvir se montira po vseh končanih gradbenih delih v podkonstrukcijo; vsi deli vročecinkani in prašno barvani RAL7021; okvir se lahko dodatno fiksira v steno preko zavihkov, vsi vijaki morajo imeti okrasno okroglo glavo v barvi RAL7021

AutoCAD SHX Text
OPIS POZICIJE OKVIR pri vhodnih vratih dim. 700x2300x3026mm z zavihki 80mm v skladu s 700x2300x3026mm z zavihki 80mm v skladu s prikazom, iz ploščatega jekla, deb. 10mm; okvir se montira po vseh končanih gradbenih delih v podkonstrukcijo; PODKONSTRUKCIJA za vijačenje okvirja iz pločevine; podkonstrukcija sestavljena iz sidrne plošče, deb. 10mm in utora, narejenega iz ploščatega jekla, deb. 10mm; montirano, pred izdelavo bitumenske hidroizolacije; čez sidrno ploščo je potrebno hidroizolativno obdelati vse stike pred izvedbo tlakov; po montaži podkonstrukcije je potrebno ustrezno zaščititi; vsi deli vročecinkani in prašno barvani RAL7021; okvir se lahko dodatno fiksira v steno preko zavihkov, vsi vijaki morajo imeti okrasno okroglo glavo v barvi RAL7021 Pred izvedbo je potrebno izdelati DELAVNIŠKE NAČRTE, ki vključujejo statično preverbo vseh elementov.
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