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DETAJLsvetila

AutoCAD SHX Text
KOVINSKA CEV fi200mm s sidrno ploščo fi 400mm; na kovinsko cev se pritrdijo kovinski nosilci za lesene nastopne ploskve

AutoCAD SHX Text
OGRAJA viš. 120cm sestavljena iz pohištvenih cevi 40x20x2mm, z obojestransko oblogo iz pločevine, netane na cevi;

AutoCAD SHX Text
PODEST pred izhodom na teraso Hostla Gabronka, lesene deske deb.3cm, črne barve (isto kot miza);

AutoCAD SHX Text
PODEST pred izhodom na teraso Hostla Gabronka, lesene deske deb.3cm, črne barve (isto kot miza);

AutoCAD SHX Text
KOZAREC ZA VINO, kot npr. Kozarec Penelope / 65cl, EURONOVA, material: kristalin; brez oznak

AutoCAD SHX Text
TIPSKO NAREJENO GRLO SVETILA fi 58mm, viš. 73,5mm, iz pločevine, deb. 1mm, spodaj se neti vstavek, ki je sestavljen iz okvirja iz pločevine na katerega je nalepljen kozarec; za steklom je umeščen LED modul, kot npr. LED modul 5W, 2700K, 230V, Led line

AutoCAD SHX Text
KOVINSKA CEV fi 10mm, deb. stene 1mm, ki je z rozeto pritrjena na OSB ploščo; skozi cev poteka kabel za priklop LED modula

AutoCAD SHX Text
SPODNJI DEL SVETILA, ki je sestavljen iz okvirja iz pločevine, deb. 1mm na katerega je nalepljen kozarec; na okvir se umesti steklo, deb. 1mm, za steklom je z distanco umeščen LED modul, kot npr. LED modul 5W, 2700K, 230V, Led line

AutoCAD SHX Text
OPIS POZICIJE MOSTOVŽ, dimenzij 603x150cm z okroglim stopniščem STOPNIŠČE je sestavljeno iz okrolge kovinske cevi fi200mm na katero so privijačene nosilne kovinske konstrukcije za nastopne ploskve, ki so iz lesenih desk, črne barve; na kovinske konstrukcije nastopnih ploskev se na koncu privijači pohištvene cevi 40x20x2mm in obojestransko prineta pločevino. Ograja ima skupno višino 120cm, 100cm nad nastopno ploskvijo (16 stopnic=20,71cm viš.);  MOSTOVŽ je postavljen med obstoječe stropnike s predelavo v predelu stopnišča, sestavljen iz osnovne podkonstrukcije v obliki OSB plošče deb. 22mm, s spodnje strani se izvede inštalacijska ravnina za fiksiranje točkovnih svetil in razvode z napajalniki, zaprta s pločevino; zgornja površina se zaključi z OSB ploščo, črne barve, z možnostjo servisnega dostopa do inštalacij; vsa pločevina vročecinkana in prašno barvana RAL7021 Pred izvedbo je potrebno izdelati DELAVNIŠKE NAČRTE, ki vključujejo statično preverbo vseh elementov.
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