SESTAV STR1.1 LEGENDA

n — obstojee deske ostredja
— parna ovira
- kamena volna, deb.8,5cm (med Spirovci; OPOMBA: oznaka OPIS

SPIROVCI OSTANEJO VIDNI)
— mavenokartonska plo¢a Diamant med $pirovei

(OPOMBA: SPIROVCI OSTANEJO VIDNI)

stena iz opeénega predelnika, deb. 15cm

— bandaZiranje, kitanje in barvanje, bela barva

oprema

ploteving, debeline od Smm do 10mm, vroZecinkana in pradno barvana RAL7012

stavbno pohistvo les-les

injektiranje stene
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SESTAV ST1.1
— paropropustna enokomponentna silikatna barva z
visoko pokrivnostjo, bele barve
%4 77 L 353, 142 L 292 — mineralen paropropusten naravno beli tankoslojni
1 4 7z zakljuni omet na apneni|osnovi, GROBA STRUKTURA
— osnovni premaz kot npr. Baumit PremiumPrimer
— naravno beli lahki apnéni omet s hidraviignimi
LS.) vezivi, deb. od 30 do 5mm (pri ve&jih debelinah
ometa prvi sloj max 25mm vodoravno razbrazdamo)
— vgradnja nerjavetih, kovinskih vogalnikov na vse
zidne robove
— obstoje¢a stena
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SESTAV S1.1
— Dekorativni betonski tiak z dodatkom za
hidroizolativnost HydroDefence kot npr. MICROTOPPING,
Lixio Tortora Botticino, matte, R10
¥ zakljuéni sloj proti obrabi
*  drugi sloj finega premaza Finish coat
*  prvi sloj finega premaza Finish coat 5 )
*  drugi sloj osnovnega premaza Base coat VRSTA NACRTA | Naért notranje opreme
*  prvi sloj osnovnega premaza Base coat
— dvokomponentna visoko elasti¢na cementno vezana FAZA NACRTA | Projekt za izvedbo - PZI
vodotesna masa
~ elektriéna preproga za talno ogrevanje ) PROJEKTANT | Mateja BOGOVIC ZEVNIK, univ. dipl. inZ. arh.
— cementni estrih armiran z armaturno mreZo v spodnji ZAPS1766
coni, zaglajen, deb. 5em . .
— toplotna izolacija kamena volna kot npr. NaturBoard STEVILKA NACRTA | VIJA-001/2023
TPS, deb.10cm
— 2-slojna bitumenska hidroizolacija in hladni DATUM | Marec 2023

bitumenski premaz
— talna plo$¢a armirana z armaturno mreZo v spodnji

coni, deb.12cm Predlog uredi’rve

— utrjeni tampon, 20cm PRECV:NI PREREZ B_B M 1:50
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