KOVINSKA CEV fi200mm s sidrno

‘ DETAJLsvetila
plod¢o fi 400mm; na kovinsko 3
cev se pritrdijo kovinski nosilci za :
lesene nastopne ploskve

A S S KOVINSKA CEV fi 10mm, deb. stene Tmm, ki je z
- L ~ rozeto pritrjena na OSB plo&o; skozi cev poteka
20 kabel za priklop LED modula

00
( TIPSKO NAREJENO GRLO SVETILA fi 58mm, vis.
280 73,5mm, iz plo&evine, deb. 1mm, spodaj se neti
’ l l vstavek, ki je sestavijen iz okvirja iz plogevine na
katerega je nalepljen kozarec; za steklom je

ume&&en LED modul, kot npr. LED modul 5W,
2700K, 230V, Led line

TLORISpritli¢je

SPODNJI DEL SVETILA, ki je sestavlijen iz okvirja iz

% ploevine, deb. 1mm na katerega je nalepljen kozarec;
na okvir se umesti steklo, deb. 1mm, za steklom je z
distanco umed&en LED modul, kot npr. LED modul 5W,
2700K, 230V, Led line

\ KOZAREC ZA VINO, kot npr. Kozarec Penelope /

65¢cl, EURONOVA, material: kristalin; brez oznak

250

OGRAJA vi8. 120cm sestavijena iz
pohitvenih cevi 40x20x2mm, z
obojestransko oblogo iz plogevine,
netane na cevi;

OPIS POZICIJE

MOSTOVZ, dimenzij 603x150cm z okroglim stopnidtem

STOPNISCE je sestavijeno iz okrolge kovinske cevi fi200mm na katero so
privijatene nosilne kovinske konstrukcije za nastopne ploskve, ki so iz lesenih
desk, ¢rne barve; na kovinske konstrukcije nastopnih ploskev se na koncu privijagi
pohistvene cevi 40x20x2mm in obojestransko prineta plocevino. Ograja ima skupno
vig&ino 120cm, 100cm nad nastopno ploskvijo (16 stopnic=20,71cm vig.);

MOSTOV/ je postavijen med obstojede stropnike s predelavo v predelu stopnista,
sestavijen iz osnovne podkonstrukcije v obliki OSB plos¢e deb. 22mm, s spodnje
strani se izvede instalacijska ravnina za fiksiranje tockovnih svetil in razvode z
napajalniki, zaprta s plo¢evino; zgornja povrSina se zaklju¢i z OSB plos¢o, &rne
barve, z moZnostjo servisnega dostopa do instalacij; vsa ploCevina vrogecinkana in
pradno barvana RAL/021

227

Pred izvedbo je potrebno izdelati DELAVNISKE NACRTE, ki vkljutujejo stati¢no
preverbo vseh elementov.
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